
Schallabsorption nach DIN EN ISO 354
Äquivalente Schallabsorptionsfl äche A 

je Absorber

Frequenz
[Hz]

Akustiksäule
350 x 350 x 2000 mm

A [m2]

125 1,20

250 2,40
500 2,90
1000 3,10
2000 2,90
4000 2,80* Abweichende Abmessungen auf Anfrage

Die Akustik-Säulen sind besonders für Räume 
entwickelt, in denen es keine Möglichkeit für 
Wand- oder Deckenabsorber gibt. Sie können 
frei im Raum aufgestellt werden, vorzugsweise in 
den Raumecken. Der dreidimensionale Absorber 
nimmt den Schall aus allen Richtungen auf und 
mindert die Refl exionen.

Die Akustik-Säulen bestehen aus einem absorbie-
renden Kern mit einer Sto� bespannung. Mehr als 
50 verschiedene Farben stehen zur Auswahl zur 
Verfügung. Ebenfalls können die Absorber auch 
individuell mit eigenen Motiven bedruckt werden.

JANSEN SYSTEMBAU GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51  ∙  26903 Surwold

SIE ERREICHEN UNS UNTER
Tel. 04965 / 89 88 - 780  ∙  systembau@jansentore.com

EIGENSCHAFTEN

Gewicht   ca. 5 kg/Stück
Abmessungen   350 x 350 x 2000 mm, 
  350 x 350 x 1000 mm*
Brandklasse   B1 – schwer entfl ammbar
Reinigung   waschbar 40°
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