
Schallabsorption nach DIN EN ISO 354
Äquivalente Schallabsorptionsfl äche A je Absorber 

Frequenz
[Hz]

Akustik-Cubes
400 x 400 x 400 mm

A [m2]

Akustik-Cubes
600 x 600 x 600 mm

A [m2]

125 0,27 0,93

250 0,70 1,57
500 1,00 2,18
1000 1,09 2,23
2000 1,02 2,16
4000 1,01 2,13

* Abweichende Abmessungen auf Anfrage

Die besonders leichten Akustik-Würfel sind 
Schallabsorber aus Basotect mit einem abnehm-
barem Sto� bezug. Mit diesen Absorbern lassen 
sich akustische Probleme, wie eine zu lange Nach-
hallzeit und hohe Geräuschpegel, auf einfache 
und originelle Weise lösen.

Bevorzugtes Anwendungsgebiet sind Kindergär-
ten und Schulen. Vor allem in Räumen mit hohen 
Decken sind die Absorber ideal geeignet.

Die Akustik Würfel werden mit den integrierten 
Au� angelaschen direkt an einen Befestigungs-
haken oder mit einem Abhängeseil an die Decke 
befestigt.

JANSEN SYSTEMBAU GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51  ∙  26903 Surwold

SIE ERREICHEN UNS UNTER
Tel. 04965 / 89 88 - 780  ∙  systembau@jansentore.com

EIGENSCHAFTEN

Gewicht   ca. 0,7 kg/Stück
Abmessungen  400 x 400 x 400 mm, 600 x 600 x 600 mm*
Brandklasse   B1 – schwer entfl ammbar
Reinigung   waschbar 40°
Farben   nach Farbmusterkarte
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