
Schallabsorption 
nach DIN EN ISO 354

Frequenz 
[Hz]

Absorptionsgrad 
�αp

125 0,20

250 0,40
500 0,55
1000 0,70
2000 0,85
4000 0,90

Mit den PET-Stellwänden ist eine akustische und 
optische Trennung von Arbeits- und Wohnbe-
reichen sowie Aufenthaltsräumen möglich. Das 
Material ist zu 100 Prozent recycelbar und fügt 
sich mit seiner fi lz-ähnlichen, modernen Oberfl ä-
che optimal in nahezu jedes Raumdesign. ein Die 
rahmenlosen Elemente werden mit den dazuge-
hörigen Stellfüßen auf den Boden gestellt.  Auf 
Wunsch können die Stellwände individuell mit ei-
nem Motiv bedruckt werden. 

Die PET-Stellwände sind in den Standartabmes-
sungen 1.000 x 1.400 mm und 1.000 x 1.600 mm 
lieferbar.*   

Erhältlich in den Farben weiß, grau-meliert oder 
individuell farblich beschichtet. 

PET
STELLWÄNDE

* Abweichende Abmessungen auf Anfrage

JANSEN SYSTEMBAU GmbH & Co. KG
Am Wattberg 51  ∙  26903 Surwold

SIE ERREICHEN UNS UNTER
Tel. 04965 / 89 88 - 780  ∙  systembau@jansentore.com

EIGENSCHAFTEN

Material  Polyesterfasern
Stärke  25 mm
Brandklasse  B1 – schwer entfl ammbar
Gewicht  4.000 Gramm/m²

www.jansensystembau.com
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