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EIGENSCHAFTEN

Material  Polyesterfasern
Stärke  25 mm
Brandklasse  B1 – schwer entfl ammbar
Gewicht  4.000 Gramm/m²

PET
WANDELEMENTE

Schallabsorption
nach DIN EN ISO 354

Frequenz
[Hz]

Absorptionsgrad
ααp

125 0,05
250 0,30
500 0,65
1000 1,00
2000 1,00
4000 1,00

Mit den PET-Wandelementen wird die Rau-
makustik schnell und nachhaltig verbessert. Das 
Material ist zu 100 Prozent recycelbar. Die rah-
menlosen Elemente werden an den Wandfl ächen 
befestigt. Durch die Anordnung unterschiedlicher 
Formate und Formen wird durch die Elemente ein 
optisch ansprechendes und modernes Raumde-
signs gescha� en. Die Absorberplatten können 
ebenfalls mit einem individuellen Motiv bedruckt 
werden.

Die Wandelemente sind in rechteckiger oder run-
der Form sowie in den Standardabmessungen 
1.000 x 1.000 mm, 1.000 x 1.500 mm und 1.000 x 
2.000 mm lieferbar.*

Erhältlich in den Farben weiß, grau-meliert oder 
farblich beschichtet. 

* Abweichende Abmessungen auf Anfrage
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